LEX L11

AUFGABEN

BEREIT FUR BEVORSTEHENDE

WENN HARDWARE, SOFTWARE UND ZUBEHOR
NAHTLOS INEINANDERGREIFEN, IST DAS ERGEBNIS
EIN GERAT, DAS IHNEN GENAUSO NAHTLOS ZUR

SEITE STEHT.

Das LTE-Funkgerat LEX L11 fiir den sicherheitskritischen Einsatz wurde speziell fiir
Einsatzkrafte im Bereich der 6ffentlichen Sicherheit entwickelt. Es bietet laute,
klare Audiowiedergabe, intuitive Handhabung sowie lange Akkulaufzeiten. Es ist
robust und langlebig, dabei gleichzeitig handlich mit schlankem Design.

Sie kdnnen sich darauf verlassen, dass das LEX L11 zu jeder Zeit die Leistung
bietet, die Sie fiir einen sicheren und erfolgreichen Einsatz benétigen.

HAUPTMERKMALE

INTUITIVE BEDIENUNG
e Spezielle Push-To-Talk-Taste

e Notruf-Taste

e Eigener Rufgruppen-Wahlschalter

e /wei programmierbare Tasten

HOHE AUDIOQUALITAT

e Rausch- und Echounterdriickung

e Doppelte Frontlautsprecher

e Riickkopplungssperre

e Holster mit Audio-Tunneling-Technologie

EINSATZ UNTER
EXTREMEN BEDINGUNGEN
e MIL-STD-810G fiir Stiirze und StoRRe

o |P-67 bewertet

SICHERE MOBILE PLATTFORM
e Trusted Boot

e Gerateschutz in Echtzeit

® DAR- und DIT-Sicherheit (Data-at-Rest und
Data-in-Transit)

e Audit- und Protokollerstellung
e Unterstiitzt die sichere Gerateverwaltung

Dispatch

You

ABGESETZTE BEDIENUNG
e Fernbedienung der Ordner, Kanale und
Lautstérke

e Notruftaste mit Fernzugriff fiir TETRA- und
APX"™Funkgeréate von Motorola Solutions

e PTT-Funktion ber das LMR-Netz, tiber
ein verbundenes TETRA- oder APX-
Handsprechfunkgerat von Motorola
Solutions

ZUBEHOR

® Akkus mit hoher oder normaler Kapazitét
e Akkus einfach und schnell austauschbar
e Standard- und Schnellladekabel

e Holster, Fahrzeug- und Tischladegerate,
Einzel- und Mehrfachladegeréte, Headsets
mit 3,5-mm-Klinkenstecker

@ MOTOROLA SOLUTIONS



ALLGEMEINE SPEZIFIKATION

NA:7,4,5,7,12,13, 14, 25, 26,
29,30, 66
EMEA: 1,3, 7,8, 20,28, 38, 39, 40
APAC &LA:1,2,3,45,7,8.19,
26, 28, 38, 40, 41

5 1
LTE Beinder GSM: 850 MHz, 900 MHz,
1800 MHz, 1300 MHz
UMTS: 2100 MHz, 1900 Mhz,
1700 MHz, 900 MHz,
850 MHz
Blugtooth® Bluetooth 5.0
GPS Standalone GPS,
Assisted GPS [aGPS), GLONASS
Lese-/Schreibmodus
Peer-to-Peer-Modus
NFC Kartenemulationsmodus
UICC SEwird fir
Kartenemulationsmodus unterstitzt
Wi-Fi -
Frequenzband 24 Gz, 50k
Wi-Fi - Standards 802 11 a/b/g/n/acik/r
3GPP Rel 124 konform”
AKKU
Wechsel-Akku IMPRES 2
Kapazitat Standardkapazitat - 2,500 mAH

Hochleistung - 5,000 mAH
Standardkapazitat - 10 Stunden

Betriebszeit

AUDIO

Drei Mikrofone fiir hervorragends

Fingang Fauschunterdriickung
und Echokompensation
Lautstirke 112 dBSPLin b cm Abstand

98 dBphon in 30 cm Abstand

PCM, AAC/AACH e AACH WIMA,
verlustfreies WMA, WMAPro 10,
AMR NB/WE, FLAC, ALAC, Vorbis,
APE, AC3, eAC3, nicht-natives DsD

WIDERSTAND SFAHIGKEIT

-20°C bis +55°C [Akkuladetemn-
peratur zwischen 0 und +45°C)
Niedrige Betriebstemperatur
gem&R MIL STD 31015, Methode
b0Z 5, Verfahren Il, hohe Betrieb-
stemperatur gemaf MIL STD
810G, Methade 5071 5, Verfahren |l

-46°C bis +85°C
Niedrige Lagertemperatur gemak
MIL STD 810G, Methode 502 5,

Audioformate

Betriebstemperatur

Lagertemperatur Verfahren 1/ C3,
hohe Lagertemperatur gemak
MILSTO 810G, Methode 5015,
Verfahren |, Zyklus Al
Tamperaturschock MILSTD 810G, Methode 5035,

Verfahren I-C {-37°C bis +71°C)
MILSTD 810G, Methode 516.6,

Mechanische

HARDWARE

127 mm(5.01n) 1280 x 720
Kapazitiv, Touchscreen mit
Gorillaglas

4GB RAM

54 GE interner Speicher
Speicher mit externer

178 (3B microSO™ Karte erweiterbar
Hinten 13 MP

Autofocus

Hochleistungs-LED-Blitz

Digrtaler Zoom

Yorderseite 8 MP

Fingerabdruck-Sensor
Naherungssensor mit
Bewegungssensor

Sensor fir Umgebungslicht
Beschleunigungsmesser
Barometer

Gyroskop

E-Kompass

USB-C

3.5 mm Audio | Stereo)
Spezielle PTT-Taste
Notruf-Taste
Rufgruppen-Wahlschalter
2 programmierbare Tasten
Ein- / Ausschalter
Lautstarke (hoch /runter) Tasten

Display

Speicher

Kamera

Sensor-Surte

Anschllisse

Einsatzkritische
Bedienelemente

SOFTWARE

Hochleistung - 20 Stunden Erschiitterung Verfahren | [Funktion] Betriehssystem Android 9 Pie

PHYSISCH MIL-STD-B10G 1,2 Meter auf Google Mobility ;
MzBe [Hx B xT) MBIz len glatte Betonflache bei Z5°C Services (GMS) sl
Mit Standardskky 1222 MM X 78mm x 13,2 mm Salznebe| MILSTD 8106, Methode 5095 Google- Androld Enterprise empfohlen
MaBe [Hx B xT) ] MIL STD 3108, Methode 5055, Genehmigungen {inkl. Zero Tauch Enroliment)
Mit 152,5 mm x 78 mm x 19,2 mm Sonneneinstishiung! werrahan | VIDEQ UND BILD
Hochleistungsakku ufallice MILSTD 810G, Methade 5146, H.263, H 264, MPEG4 SF,
Gewicht mit 260 SEthEgung Kat. 4 zufallig, Abbildung 574.6C-1 VPd, JPEG [jpg), GIF (.gif],
Standardakku g [FESTMONTALGE] Unterstltzte Formate FNG [ .png), BMP | bmp],‘Web“P,
Sewichtmit Erschiitterung MILSTO 810G, Methode 5166, [ webp) Formate unterstiitzt fir
Hochleistungsakky °199 [Sturzrisiko) Verfahren ¥ Wiedergabe, Streaming und

: Tabelle 507 2-1 Unterstiitzte 306PF | 3gp), MPEG-4 [ mpd],
Root-Erkennung Im Lieferumfang enthatten Luftfeuchtigkeit MIL STD 8106, Methode 507 5, Dateitypen WebM | webm], [ mkv)
Multi-Faktor- it Verfahren Videoaufnanme- 4K {UHD] bei 30 Bildern/Sek. [fps]
Authentifizierung Wasser- und |EC 606289 IF67, qualitét 1080p (FHD) bei 60 Bildern/Sek. [fps)

Staubdichtheit mit installiertern Akku

Fernkonfiguration Durch vertrauenswiirdige

Drittanbieter
OTA Firmware und Durch vertrauenswiirdige
Software Upgrades  Drittanbieter
Whitelisting von Durch vertrauenswlirdige
Anwendungen Drittanbieter
Fernzugnff flir Durch vertrauenswiirdige
Loschen und Sperren  Drittanbieter
IntegritAtsiiberwarhung
Toesti Im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang enthalten,

Mz ez mit Zero-Day-Angriffsschutz

Erweitert [Nkl Anwendungen, YWi-Fi,
Bluetoath®, Camera?)

Allgemeine Kriterien [NIAP/CSIC)

Ressaurcenverwaltung

Zertifizierung

IEC 61000-4-2, Stufe 4
ESD +/-15kV Luftentladung, +/-8 kV
Kontaktentladung)

Chromstahlkugel {130°g, 1.25 Zoll
Durchmesser], 50 cm auf Display

Kugelfall-
Schlagfestigkeit

YFir ginige Bander wird eine Zulassung der Regulierungsbehorde hengtigt
*Wenden Sie sich hei speziellen Anliegen bitte an lhren Motorola Solutions-Vertriehsmitarheiter vor Ort

Fur weitere Informationen besuchen Sie bitte www.motorolasolutions.com/LEXL11

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Motorola Trademark
Holdings LLC und ihre Verwendung ist lizenzgeschiitzt. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Anderungen vorbehalten. Alle
technischen Angaben sind typische Durchschnittswerte. © 2020 Motorola Solutions Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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FUNKANLAGEN SERVICE GMER

MK Funkanlagen Service GmbH
Herner Strasse 148

Bochum, Germany 44809
www.mk-funk.de
service@mk-funk.de

+49 234 58707-0



