Digitaler BOS-Meldeempfanger
im 2m-Band

LX2 plus / LX2 advanced

robust, handlich, klein und leicht

128 Schleifen (32 RICs mit je 4 Unteradressen), individuell
programmierbar (Nur-Ton, numerisch, alphanumerisch)

Ausnutzung des Mehrfachempfangs zur Meldungskorrektur (M) moToRoLa

Sperrzeit fur Mehrfachempfang programmierbar Motorola LEZE1us

Speicherung der bis zu 20 letzten Alarmmeldungen 1732 22 18,63
(>850 Zeichen pro Alarmmeldung)

Display 2 x 20 Zeichen mit Hintergrundbeleuchtung

Lupenfunktion: zur besseren Lesbarkeit sind die Alarmmeldungen
auch einzeilig als Lauftext in gro3er Schrift darstellbar

Akustische Alarmierung mit 16 individuell programmierbaren Weckténen
Vibrationsalarm

Alarmwiederholung

Anzeige der ausgeltsten Schleife akustisch und optisch (individuell zugewiesener Weckton und Alarmstichwort 32 Zeichen)
Anzeige der aktuellen Uhrzeit / Alarmzeit und des Datums (Zeitstempel)

Automatische Beleuchtung bei Alarm und Alarmerinnerung: Auffalliges Blinken im Display (Text und Beleuchtung)

Alarmart umschaltbar: Lauter Alarm, Redundanter Alarm (laut mit Vibration),
Diskreter Alarm (Vibration und ,Mini-Pieps"), Stiller Alarm (Vibration)

Diskreter Alarm in zwei Lautstarkestufen (leise / laut)

Prioritétsruf (immer akustische Alarmierung, auch bei Stiller Alarm)

Bis zu 8 verschiedene Benutzerprofile (wahlbare Schleifengruppen)

Quarzuhr stellbar durch Anruf Gber Funk (Fernwartung), z.B. Sommerzeitumschaltung

Weckfunktion mit Weckwiederholung

Automatische Ein-Aus-Schaltung (zeitgesteuert) wahlbar

geringe Stromaufnahme, mehrstufige Akku-Anzeige, Alarm bei schwachem Akku

Kontrollierte Schnell- und Erhaltungsladung von NiCd- und NiMH-Akkus

Alle Einstellung / Alarmmeldungen bleiben bei entnommenem Akku dauerhaft erhalten

Heimnetzkennung, Reichweitenalarm bei fehlendem Kontakt zum Funknetz, Reichweitenalarm menugefuhrt abschaltbar
Taktischer Gruppenruf (Steuerung des Auswerteverhaltens, z.B. fur dynamisch optimierte Alarmierungsverfahren)
Individuelle Anpassung an den Einsatzbereich durch Programmierung (Aktivieren / Sperren von Funktionen, MenUtexte)
Einfache und Ubersichtliche Bedienung: Beschriftete Tasten mit festgelegter Funktion (keine wechselnde Tastenbelegung),
ein Funktionsmendi, alle Funktionen durch Text und Symbol erklart

Updatefahiger Flashcontroller

Passwort: Schutz vor unberechtigtem Auslesen und unerlaubter Umprogrammierung,
Rucksetzen auf Werkseinstellung bei nicht autorisiertem Zugriff

Verschlisselung: Verhindert den unbefugten Zugriff auf sicherheitsrelevante oder personenbezogene Daten,
erflllt die Forderungen der Datenschutzgesetze. Freischaltung optional

Option: Garantieverlangerung auf 36 Monate

m MOTOROLA

Zusatzliche Leistungsmerkmale LX2 advanced

Fernwartung: Folgende Funktionen sind durch Anruf Giber Funk méglich
Benutzerprofilumschaltung, z.B. bei Schichtwechsel, Dynamische Benutzer-Gruppenbildung: Festlegung der Benutzerprofile

Sperren des Meldeempféangers
Serielle Datenschnittstelle:

Alle empfangenen Meldungen werden Uber eine serielle Schnittstelle an ein Zusatzgeréat (PC, serieller Drucker, Grof3display, ...)
Uibergeben. Die Zusatzgerate-Anbindung erfolgt Uber die Basisstation (Ladegerat mit Antennen- und Schnittstellenbuchse).
Das Ausgabeprotokoll kann in Aufbau und Inhalt individuell an das Zusatzgerat angepasst werden.

Technlsche Daten Zubehor
Frequenzbereich: 2m-Band, Raster 20/25kHz, ein Kanal Ladegerate 12/24V oder 230V
Rufverfahren: POCSAG nach TR BOS (512, 1200, 2400Baud) - Stabantenne fir Ladegerat
Empfindlichkeit am Koérper (typisch): 3/4,5/6 puVv/m (512/1200/2400 Baud) - Alarmsirene fiir Ladegerat
Betriebsspannung: 1,2V DC (NiCd- / NiMH-Akku / Batterie) Typ AAA - Basisstation (serielle Datenschnittstelle)
Temperaturbereich: —10 .. 55°C(Betrieb), —40 .. 80°C (Lagerung 0. Akku) - Programmierset
Schutzart: IP52 - Gurteltasche (Leder, Nylon)
Mafe (L/B/H): ca. 78/52/19mm, Gewicht mit Akku: ca. 659 - Sicherungskette
BOS-Zulassungs Nr.: DME Il - 17/04 bei Einsatz im BOS-Frequenzbereich - farbige Gehausedichtung
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