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P8000Ex-SERI

LEISTUNG UND PERFORMANCE
ENTWICKELT. FUR DEN EINSATZ
UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN

Die MTP8000Ex- Serie setzt neue MaRstabe beim Standard von TETRA-ATEX-Funkgeréten. Diese
in Form und Funktion neu entwickelten Funkgerdte sind perfekt auf die Bedtrfnisse threr Benutzer

abgestimmt und bieten hiichste Sicherheit, Verlasslichkeit sowie reibungslose Kommunikation in

gefahrlichen Umgebungen. Diese Generation der TETRA-ATEX-Funkgeréte entspricht den neuesten

ATEX und IECEx Standards und stellt einen bedeutenden Schritt fir mehr Arbeitersicherheit, mehr

Kommunikation und mehr Effizienz dar.




MTP8550Ex
MTP8500Ex

@ mororora |

MTP8550Ex MTP8500Ex

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich sicherheitskritischer
Kommunikationsldsungen und mit mehr als 100.000 verkauften
TETRA-ATEX- Funkgerdten ist Motorola weltweit fihrend.

Unser gesamtes Know-how und unsere jahrelange Erfahrung
wurden bei der Entwicklung der ATEX- Funkgeréte der
MTP8000Ex-Serie vereint. Die neue Serie bietet unseren
Kunden die Mdglichkeit, sicherer & intelligenter zu arbeiten —
mit herausragender Audioleistung, vergrélSerter Reichweite,
verlangerter Akkulaufzeit, mehr Robustheit, herausragender
Ergonomie und optimaler Benutzerfreundlichkeit.



JEDER AUFGABE GEWACHSEN
Die TETRA-ATEX-Funkgerate der MTP8000Ex Serie wurden
speziell fiir Anwender entwickelt, die in gefahrlichen
Umgebungen mit Explosionsgefahr oder im chemischen
Umfeld mit entflammbaren Fliissigkeiten oder
brennbarem Staub arbeiten.

Arbeiter im OI- und Gasumfeld sind dem permanenten Risiko
entflammbarer Gase oder Fliissigkeiten ausgesetzt und werden

"~ oft mit extremen Bedingungen wie Hitze und Staub oder Kalte
und Né&sse konfrontiert. Eine gute Kommunikationsbasis
v ist entscheidend fiir die effektive Arbeit in gefahrlichen

Umgebungen, weshalb diese Benutzer fiir eine sichere
Arbeitsweise auf unsere ATEX-Funkgeréte vertrauen.

Feuerwehren und Rettungsteams haben sich lange Zeit
auf gewohnliche Funkgeréte verlassen. Doch wenn sie
bei einem Verkehrsunfall mit einem Tanklastzug oder

einem Zwischenfall in einer petrochemischen Anlage
schnellen Einsatz leisten miissen, sind sie auf die
verldssliche Kommunikation mit ATEX-Funkgeraten
angewiesen, um Schlimmeres zu verhindern.

Entweichende brennbare Gase, wie z.B. Methan stellen ein
groBes Risiko im Bergbau dar. Damit die Kumpel auch in
dieser schwierigen und gefahrlichen Umgebung, in der
iiberall Explosionsgefahr besteht, sicher und effektiv
arbeiten konnen, sind ATEX-Funkgeréate unerlasslich.

Flughafen sind komplexe Geb&ude, in denen erfolgreiche und
verlassliche Kommunikation von groBter Bedeutung ist. Hinzu Alle Designaspekte der MTP8000Ex-Serie wurden
kommt das Explosionsrisiko in der N&he von Kraftstoffquellen. fiir ein héchstes MaB an Sicherheit, einfache
Immer haufiger vertrauen Arbeiter und Feuerwehrkréfte vor Ort Handhabung und Robustheit fiir Benutzer in
hier fiir mehr Sicherheit auf ATEX-Funkgerate. gefahrlichen Umgebungen entwickelt.



MTP8000Ex-SERIE

SICHERER ARBEITEN
INTELLIGENTER ARBEITEN

SICHERER
ARBEITEN

) LAUTE UND KLARE AUDIOLEISTUNG

Die MTP8000Ex-Serie zeichnet sich durch laute
\ und klare Audioleistungen fiir die Benutzung
\, in lauten Umgebungen aus.

VERGROSSERTE REICHWEITE
Hohere Empfangerempfindlichkeit sowie
starke Sendeleistung verhelfen der
MTP8000Ex-Serie zu mehr Reichweite
und verbesserter Leistung in Gebauden. 4
\ REICHWEITENANZEIGER
\  Fiir ultimative Sicherheit ist das Funkgerat
neben der Antenne mit einem LED-
. Reichweitenanzeiger ausgestattet, welcher
. anzeigt, wenn der Empfang schlechter wird.
SICHER GEBAUT 4
Die gemaR den neuesten ATEX und IECEx £
Sicherheitsstandards entwickelten Funkgerédte  /
der MTPB000Ex-Serie garantieren /4 ‘
einen sicheren Betrieb fiir Arbeiter £
und Feuerwehrménner auch inden
gefahrlichsten Umgebungen.

{  GROSSER NOTFALLKNOPF

Die MTP8000Ex-Serie verfiigt iiber einen

\  verbesserten und groen Notfallknopf, der

\, eine einfache Handhabung auch mit dicken

Y \, Handschuhen gewahrleistet.

BLUETOOTH AUDIO / )

Fir eine problemlose Handhabung ohne Kabelgewirr A

kann eine Reihe an drahtlosen Zubehorteilen sicher 4

und verlasslich an das Funkgerat angeschlossen £
werden — von Headsets und Mikrofonen /

fiir laute Umgebungen bis hin zu groRen
PTT-Tasten zur einfachen Benutzung mit
Schutzkleidung.

INDUSTRIELLE ZUBEHORTE"'E : Fiir den Betrieb in sehr - Fiir In-Ohr-Audioleistungen ist die 3,5 mm
FUR DIE MTP8000EX-SERI E lauten Umgebungen. Bietet g Akustikrdhre (Nur-Héren-Modus) an dem RSM

besten Gehdrschutz Lautsprecher-Mikrofon (mit automatischer
dank zweischichtiger Gerduschunterdriickung) mit einer Push-,
Larmdammung in jeder Twist und Lock-Verbindung gesichert.
Kapsel.

Kommunikation in den anspruchsvollsten petrochemischen s

und industriellen Umgebungen. Zwei PTT-Tasten " D\
(seitlich und vorne), Laut-/Leisetaste, Notfalltaste, =

1 programmierbare Taste. Unterstiitzt Peltor-

Helmkommunikation und diskretes Empfangszubehor
mit 3,5 mm Stecker.

Fiir die Benutzung in lauten Umgebungen. Aktive
Gerduschunterdriickung fiir besseres Héren bei gleichzeitiger
Aufrechterhaltung peripherem Hérens und direkter Gesprache.
*Kabelgebundenes und kabelloses Zubehdr verfiighar



VERGROSSERTE REICHWEITE
Héhere Empfangerempfindlichkeit
und starkere Sendeleistung
verhelfen der MTP8000Ex-Serie zu
mehr Reichweite und verbesserter

LAUTE UND KLARE
AUDIOLEISTUNGEN

Die MTP8000Ex-Serie wurde fiir
herausragende Audioleistungen
in den verschiedensten lauten

ROBUSTES DESIGN

Die Funkgeréte der
MTP8000ExX-Serie mit den
Schutzstufen IP65, IP66 and
IP67 wurden dazu entwickelt,

MTP8000Ex-
SERIE

Umgebungen optimiert.

Die Audioleistungen durch
Lautsprecher und Zubehor sind
selbst bei voller Lautstarke
deutlich klarer und der Benutzer
kann auch bei den lautesten
Hintergrundgerduschen deutlich
verstanden werden.

WICHTIGSTE
FUNKTIONEN

INTUITIVE BENUTZEROBERFLACHE ; -
Fir eine einfache Handhabung werden i 2'“
auf der Oberflache |cons verwendet. i‘ ify

r
Benutzerdefinierbare Mentis ermdglichen BGU S
die Anzeige nur der Optionen, die eine f j setuP setup :
bestimmte Benutzergruppe auch benotigt. up
7 Grf (ite®
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\/
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OBERES DISPLAY

Dank der oberen Anzeige kdnnen auch
beim Tragen des Funkgerats am Giirtel g
Notfallbenachrichtigungen, Akkustand,
Lautstarke und Gespréchsgruppe leicht /
gesehen werden.

BLUETOOTH-DATEN
Zur Datenerhebung oder fiir sonstige )
Anwendungen, wie z.B. Arbeitsplanung /4 /’
kénnen intelligente Gerate sowie Tablet £
PCs sicher per Bluetooth an das
Funkgerat angeschlossen werden.

SONDERZUBEHOR Z.B. FUR FEUERWEHREN
FUR DIE MTP8000EX-SERIE

Leistung in Geb&uden. Fiir
ultimative Sicherheit ist das
Funkgerat neben der Antenne mit
einem LED- Reichweitenanzeiger
ausgestattet, der anzeigt, wenn
der Empfang schlechter wird.

in den anspruchsvollsten und
gefahrlichsten Umgebungen
unter Kélte und Nésse oder
Staub und Hitze zu arbeiten.

INTELLIGENTER

ARBEITEN

. FORTSCHRITTLICHE ERGONOMIE

\

@ morord

" TYPENSCHILD

A

Mitintegriertem Mikrofon und Ohrstdpsel.

Fiir beste Ubertragung und Audioempfang
direkte Verbindung mit dem Nexus Anschluss
des RSM {mit aktiver Gerauschunterdriickung)

Kommunikation auch an den anspruchsvollsten mdglich.

Brandstellen. Zwei PTT-Tasten {seitlich und vorne),
Laut-/Leisetaste, Notfalltaste, 1 programmierbare Taste.
Unterstiitzt Drager und Savox Helmkommunikation und
diskretes Empfangszubehdr mit 3,5 mm Stecker.

Helmkommunikation mit HC-1

Knochenleitmikrofon und Ohrstdpsel.

~ Dank seiner griffigen T-Form féllt das Funkgerét weniger
schnell herunter und ist auch tiber langere Zeit

\ einfach zu halten. Der ausgepragte Kontrollknopf zur
). Regelung von Gesprachsgruppen und Lautstérke,
die strukturierte PTT-Taste sowie die haptische
 Tastatur erleichtemn die Handhabung zusétzlich.

~ Die Benutzung von Aufklebern oder &uferlichen
L. Markierungen zur Erkennung des Funkgeréts kann
A . die ATEX-Zertifizierung beeintréchtigen. Mit einem
A Schild kénnen die Funkgerate der MTP8O0OEX-
Serie jetzt einfach und ohne Gefahrdung der
Benutzersicherheit identifiziert werden.

Fiir In-Ohr-Audioleistungen
ist die 3,5 mm Akustikrohre
{Nur-Héren-Modus) an

dem RSM Lautsprecher-
Mikrofon {mit automatischer
Gerauschunterdriickung}
mit einer Push-, Twist- und
Lock-Anschluss gesichert.



o

INTEGRIERTE
BLUETOOQTH-
VERBINDUNG

Damit der sichere und
verlassliche Anschluss
einer Reihe an drahtlosen
Zubehorteilen und
Zusatzgeréten an die
Funkgeréte der MTP8000Ex-
Serie maglich ist, wurde
diese mit einer Secure

FORTSCHRITTLICHE
ERGONOMIE
Benutzerfreundlichkeit
erreicht bei der MTP8000Ex-
Serie ein neues Level —von
der griffigen T-Form liber den
ausgepragten Kontrollknopf
und die haptische Tastatur,
bis hin zu dem vergroBerten
Notfallknopf und der
strukturierten PTT-Taste.

LANGERE AKKULAUFZEIT
Dank verlangerter Akkulaufzeit
von mehr als 16 Stunden
konnen sich Benutzer darauf
verlassen, dass die Funkgeréate
der MTP8000Ex-Serie sie

auch wéhrend langerer
Schichten bei Notfallen oder
unvorhergesehenen Ereignissen
nicht im Stich lassen.

EINFACHE HANDHABUNG

Die intuitive Benutzeroberflache,
innovative Typenschilder, ein groBes
Hauptdisplay sowie ein groRes
oberes Display vereinfachen die
Handhabung und erméglichen

es dem Benutzer der MTP8000Ex
Serie, Notfallmitteilungen,
Gesprachsgruppenstatus oder

den Akkustand schnell zu sehen.

Bluetooth Wireless
Technologie ausgestattet.

VERGROSSERTE REICHWEITE 4
Dank héherer Empfangerempfindlichkeit und starker
Sendeleistung konnen dringende Nachrichtenvon £
Benutzern auch in Umgebungen empfangen 4
werden, die bei anderen Funkgeréten langst /£
aufer Reichweite liegen.

LAUTE UND KLARE AUDIOLEISTUNGEN
Mithilfe der automatischen Verstarkungsregelung 4
(ACG) konnen Arbeiter jederzeit unabhéngig von

der Lautstarke ihrer Hintergrundgerdusche
oder eventuellen Storungen hdren und
gehdrt werden.

LANGERE AKKULAUFZEIT 4
Mit einer verlangerten Akkulaufzeit von mehr
als 16 Stunden kénnen sich Benutzer darauf
verlassen, dass ihre Funkgeréte sie auch
wahrend langerer Schichten, bei Notféllen
oder unvorhergesehenen Ereignissen
nicht im Stich lassen.

STANDARDZUBEHOR
FUR DIE MTP8000Ex-SERIE

Sichere
Befestigung des
Funkgeréts an
einem Giirtel mit bis
zu 6.35cm Breite.

Entwickelt fiir schnelles und einfaches Aufladen
und optimale Akkuleistung.

112G Ex ib IIC T4 Gb
@ 112D Ex ib NIC T90°C Db

FORTSCHRITTLICHE ERGONOMIE

Fiir eine einfache Benutzung mit Schutzkleidung
\ oder dicken Handschuhen wurden die

\  Funkgerédte ergonomisch weiterentwickelt.

\ ROBUSTES DESIGN
. Zur Benutzung in den schwierigsten und
\ herausforderndsten Umgebungen verfiigen die
\ Funkgeréte iiber die Schutzstufen IP65, IP66 und
\ P67 und entsprechen den neuesten ATEX und
IECEx Sicherheitsstandards.

IM2 ExiblMb

BVS 15 ATEX E xxx X
IECEx BVS 15. xxxxX
-20°C < Tamb £ +55°C
Ingress Protection IP6x

WARNING:

DO NOT REPLACE BATTERY IN
EXPLOSIVE ATMOSPHERE.

DO NOT CHARGE BATTERY IN
EXPLOSIVE ATMOSPHERE. READ
SAFETY LEAFLET BEFORE USE.

BLUETOOTH-SENSOREN
Dank Bluetooth kdnnen die Funkgerdte mit
Biomonitoren oder Gassensoren verbunden
und Benutzer automatisch vor gefahrlichen

—— Situationen gewarmnt werden.

Fiir die dauerhafte Anbringung
im Fahrzeug geeignet. Ladt
den Akku und optimiert dessen
Leistung auch wenn wenn Sie
unterwegs sind.

Schiitzt das Funkgerat vor Schldgen,
Herunterfallen oder Verlieren. Kann komfortabel
und sicher am Giirtel oder liber der Schulter
getragen werden.



OBERES DISPLAY

HERAUSRAGENDE
REICHWEITE

GROSSE

NOTFALLTASTE LED-

REICHWEITENANZEIGER

AUSGEPRAGTER
KONTROLLKNOPF

GROSSES
VORDERES DISPLAY

GRIFFIGE T-FORM

STRUKTURIERTE
PTT-TASTE

SLIMPORT
AUDIO

ROBUSTES

DESIGN HAPTISCHE

TASTATUR

VOLLE UND _
EINGESCHRANKTE
TASTATUR

MTP8000Ex-Serie

NEUDEFINIERUNG
DES ATEX
FUNKGERATES

LANGERE
AKKULAUFZEIT



INTELLIGENTER ARBEITEN MIT  Die Funkgerite der MTPB000Ex-Serie zeichnen

sich durch drahtlose Bluetooth-Technologie

INTEGRIERTEM
BLUETOOTH

DRAHTLOSES
ZUBEHOR

Wenn Schutzkleidung und
Handschuhe das Bedienen
des Funkgerats erschweren,
helfen drahtlose PTT-Tasten
beim Handling des Gerats.
Da drahtlose Headsets und
Mikrofone auch unter der
Schutzkleidung getragen
werden kdnnen, kdnnen
Ihre Mitarbeiter auch in
geféhrlichen Umgebungen
klar und deutlich
miteinander kommunizieren.

DATENKOOPERATION
Zur Sammlung von
Informationen, wie z.B.
Z&hlerstanden oder zum
Senden von Daten kann

das Funkgerat mit einem
Computer oder Tablet
vernetzt werden.

PULSUHR

An das Funkgeréat kann
eine Pulsuhr angeschlossen
und so festgestellt
werden, ob der Arbeiter
oder Feuerwehrmann

bei der Auslibung seiner
anstrengenden Tétigkeit
unter Herzproblemen leidet
oder in einer gefahrlichen
Umgebung Hilfe braucht.

GASSENSOREN

Am Kérper getragene
Gassensoren kdnnen mit
dem Funkgerat verbunden
werden und automatischen
Alarm ausldsen, wenn

sich gefahrliche Gase
entwickeln. Spirt ein
Sensor ein Gasleck auf,
werden die anderen Arbeiter
sowie das Kontrollzentrum
unverziglich alarmiert.

aus und bieten eine sichere Verbindung

zu den Geréten, die Sie brauchen. Diese
vernetzten Losungen kombinieren Gerdte und
Anwendungen zur Verbesserung der Sicherheit,
Effektivitat und Effizienz Ihrer Mitarbeiter.

ORTUNGSSENSOREN
Bluetooth-Signale kdnnen
innerhalb der Anlage

oder in hochwertigen
Gebauden zum Aufspiiren
des Funkgerates und zur
Ortung der Position eines
Arbeiters oder eines
Feuerwehrmannes im Laufe
einer Schicht oder wahrend
eines Einsatzes eingesetzt
werden.




SERVICE FROM THE START
FUR TETRA ENDGERATE
GARANTIERT MAXIMALE
LEISTUNG FUR IHRE
SICHERHEITSKRITISCHEN
ANFORDERUNGEN

BEWAHRTER SCHUTZ

Unser Servicekonzept bietet schnelle
und professionelle Reparatur flr lhre
Gerdte. Mithilfe neuester Werkzeuge
und unter strikter Einhaltung der
ingenieurtechnischen Verfahren von
Motorola sind unsere technischen
Experten dazu in der Lage, eine schnelle
Fehlerdiagnose zu erstellen und die Gerédte
nach original Herstellervorschriften zu
reparieren.

TECHNISCHE EXPERTISE

Erfahrende Support-Techniker arbeiten zur
Diagnose und Behebung von Hardware-
und Softwareproblemen Hand in Hand mit
Ihnen zusammen und tragen so zu einer
schnellen Lisungsfindung bei.

KUNDENSERVICE

Lnsere zentrale Service-Anlaufstelle
ktimmert sich mithilfe von modernstem
Diagnosezubehdirs, Reparaturwerkzeugen
sowie einem umfangreichen
Ersatzteilbestand um die fachmannische

Reparatur Ihrer TETRA-Endgerdte.

SICHERHEIT

Unser Supportprogramm bietet

einen Rundumschutz fiir lhre
Hardwareinvestitionen und zeichnet
sich dadurch aus, dass es innerhalb
des vorgesehenen Kostenrahmens die
Gerateleistung optimiert, Ausfallzeiten
reduziert und fiir einen fortlaufenden
Betriebsablauf sorgt.

IECEx SPEZIFIKATIONEN
IEC 60079-0:2011
IEC60079-11:2011

ATEX SPEZIFIKATIONEN
ENG0079-0:2012
ENG0079-11:2012

MTP8000Ex-SERIE

Betriebsdauer 5/5/30> 16 Stunden
Betriehsdader 5/35/60 > 12 Stunden

> 1.20W
Integrierte Rickkopplungsunterdrickung

Akkuleistung

Laute und Kare Audioleistungen

Frequenzhinder 350- 470 hHz, 800 MHz

HF Auzgangslaisting Laistungsklasse 3L & Klasse
Empfangerklasse Aund B

Statische

Empfangerempfindlichkeit - 116 dBm {min.J; - 116 dBm typisch]
Dynamische

Empfangerempfindlichkeit - 107 dm {min.J; - 109 dBm (typisch]

UMGEBUNGSSPEZIFIKATIONEN

- 30 bis + 55 (yefahrdungsfreie Bersiche)

Betrietstemperaur °C - 20 bis + 56 (explosionsqafahrdete Bareiche)
Lagertemperatur “C - 40 bis + 85
Feuchtigkeit ETS 300-013-17 Klasse 7 36, MILSTD 8100, E.F G

IPG4, IPBE, IPGE & IPE7 per EC-60079-0:2011 & IEC-60523
Staub- und Wasserschutz Geschifztgegen Staub, Wasser, Regen, Wasserstrahl

& tauchfihig

Staf2-, Fall- und Vibrationsfestigkeit  ETS 300-019 1-7 Klasse b3 MIL-STD B10D/£/F/G

WICHTIGSTE SPRACHFUNKTIONEN

Full Duplex TRO Privat, PABX, PSTM, MNotruf

Half duplex TMO Privat, Gruppe, Motruf

Half duplex DWO Privat, Gruppe, Motruf

Intar-MN|1, Gateway, Repaater

FTT Double Push

Adaptive Audickantralle

NOTRUFMANAGEMENT

Taktischer Motruf an ZUGEORDMETE Gesprachsgruppe
Michttaktischer Motruf an BESTIMMTE Gesprachsgruppe
Individueller Motruf an VOREINGESTELLTE Partei (Half/Full Duplex)
HOT MIC Motruf — Freihandmodus in entscheidenden Situationen
Motruf Statsnachricht an Leitstelle

Intelligentz TRO-/DMO-Auswiahl fiir Motruf — zur Absicherung ausgehender Matrufe
Unterbrachende Priortitsrufe

DMO REPEATER SERVICES

OO Repeater Typ 1A fir effizienten 1-Kanalbetriah

DD Anwesenhe tsun terstizung fir effektives Kanalmanagement Sprache,
Status & 505 Repeated

Motrufe

BLUETOOTH AUDIO- & DATENSERVICES

Unterstitzte Bluetoothversionen Bluetoath 2.1 +EDR, Blustooth 4.0, Bluetooth Smart (BTLE)
Bluetooth 2.1 filhrt abligatorische Werschlissalung mit
Secure Simple Pairing [SSP), einfacherar Kopplung sowie

Bluetooth-Sicherhait Schutz gegen Ausspahungen/Hacking ein
Blustooth 4.0 unterstiitzt Security Manager (Sh) Services
mit AES Verachlizselung

Bluetooth Audio Headset Profil

Serial Port Profile, Dial Up Networking Profile,

Digcovery mode, Generic Access Profile, Object Push

Profile, Generic Attributas Profile (GATT), Heart Rate

Frofile, Battery Servica Profile, Devices Info Profile

Bluetooth Daten senvices

Explosionsgeschiitzte Betriebsmittel
Eigensicherheit (Zone 1/2)
Hichste Gas-Untergruppe
Temperaturklasse
Passend fiir Zone 1 & 2

Umgebungstemperaturberaich

Schutz vordem Eindringen von Staub & Wasser

55er |PB5/66/67



ORTUNGSDIENSTE

(5PS, Beidou, Glonass

Un tarstijtzte Konstellationan

Gleich eif gerEmpfang 1Z integrierte exteme Antenne

von Satelliten
Empfindlichkeit 163 dBm
Genauigkeit < 5 Meter (50 % wahrscheinlich) bei -130 dBm

Frotokolle ETSI LIP & Motorola LRRP

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Sprach- und Tastaturoptionen ‘olle und einfache Tastatur, mehrera Sprachen ver figbar
Verbesserte, griffige T-Form fir sichere Handhabung

Einzigartiges Typenschild fir ainfache Zuordnung das Funkoeréts

Grofie 360° Signal-/Statusanzeige fir hohe Sichtharkeit

BENUTZERKONTROLLE

Grofer Multifunktionsknopf fir Lautstarke und Gesprachsgruppenkonrolle

Frei konfigurierbare Multifunkionsknépfe und -tasten, grofie Funktionsau swahl
Tastaturgparra

ANPASSBARE, BENUTZERFREUNDLICHE MENDS

IWeniiverkniipfungen — frai konfigurierbar

IWlenii-Editor, zur Vereinfachung und Anpassung won Benu zerbedir fnissen

DISPLAY

Zwwel Displays: grofer vorderer Digplay mitskalierbaren Schriftarten fiir gute Lesharkeit,
oberer Display fir einfache Handhabung be Benutzung am Girtel

Transreflektierendes vorderes Farbdisplay, 240 % 320 Pixel mit 262,144 Farben -
auch in hellem Sonnenlicht qut leshar

Transreflektierendes oberes Farbdisplay, 200 %112 Pixel 262,144 Farben -
auch in hellem Sonnenlicht qut leshar

Flip-Bildschirm, Large /< -Large Text- und Symboloptionen (nur vorderer Display)
Bildschirmschaner GIF-Bild und Text (frei wihl bar)

Konfigurierbare intalligente Hintergrundbeleuchtung zur Optimierung der Leistungsaufnahme
Universelle Zeitanzeige

BENUTZERSIGHERHEIT &

ARBEITSGRUPPENMANAGEMENT

RUAMAUI - Log on-/ID-kanagement

Call-Out
SICHERHEIT
Totmann-Bewegungasensor

SICHERHEITSOPTIONEN

Werbessarta Sicherhelt - OTARDMO SCK

fwthentifizierung (yegenseifig)

Luftstellenverschlisselung (ETSI/SFPG TEA Algarithmen)
Sicherheitsklasse 1, 2, 3 und 3G Unterstitzung
Ende-zu-Ende-Verschlisselung: Motorola CRYPTR Mikro-Hardara-fodul
BOS Smartcard-Unterstitzung

Dauerhafte Sperrung (ETSI, W 2-Customer Restore)

Vortibergehende Sperrung {Stun]

DATEN- & MESSAGINGSERVICES

Einzel- und Multi-5lot Paket Datendienst

Sekundérer Kontrollkanal

FRadio Massaging System (RMS)

WA P-Browser AU P-Push

SOS-Meszaging in TWO und DO, inkl. verkettete Machrichten

ETSI und erweitarte AT-Bafahle einschliaRlich Sprachsteuenng)
Short-Data-Anwendungen

TMP1 - Simultaner Betrieh won Paketdaten und Short-Data-Anwendungen iiber PEI
iTh Flottenmanagement {Fernpragrammienung)

ZUBEHOR

Robuster Seitenanschluss mit passendem Hochleistungszubehdr
Team-10 Anty ! effizienter Betrieh

IWehrere Sprachen, vom Benutzer wahlhar
GESPRACHSGRUPPEN- & ANRUFMANAGEMENT — BENUTZERFREUNDLICH,
FLEXIBEL, EFFIZIENT, SCHNELL

Gesprachsgruppenkapazitat:

TMO Gespréchagruppen hiszu 10.000

DO Gesprachsgruppen biszu 2000

Ordnerkapazitit:

TMO Ordner - big zu 1.500, jeder zum Yenwalten von bis zu 2048 TWMO Gesprachsgrppen fahig
DO Ordner - bis zu 128, jeder zum Varwalten won bz zu 1.024 DMO Gesprachsoruppen fahig
Favoritenordner - biszu 3

Landes-/Metrwerk-Codeliste - biszu 100

Scan Listen: 40 Listen won his zu 20 Gruppen

Direktwiahl, Serollen, Speed, Multifunktionsknopf-taste

Alphanumerizche Suche, Wahlwiederholung aus Anrufiiste

KONTAKTMAN GEMENT — VERTRAUTE HANDYAHNLICHE SCHNITTSTELLE

FUR EINFAGHE HANDHABUNG

Biszu 1.000 Kontakte mit & Mummern pro Kontakt (max. 2 000 Mummern)

IWehrere Wahlmethoden fir mehr Benuizerfraiheit

Schneller/Flexibler Rufautbau und -antwort

Frivate Rufantwort zu einem Gruppenanruf via Multifunktiongknopf

Verschiedene Klingelténg

TEXT- & STATUSNACHRICHTEN - VERTRAUTE HANDYAHNLICHE SCHNITTSTELLE
FUR EINFAGHE HANDHABUNG

Textnachrichtenliste: 20 Machrichtean In-/Auagang

Intelligen ta Tastatureingabe (mod ellabhéngig)

Statusliste: bis zu 400vordefinierte Nachrichten

Explosionsgeschiitzte Betriebsmittel
Figenszicherheit (Zone 21/22)
Leitfahiger Staub iStaubgruppe)
Max. Oberflichentemperatur des Gerdts
Ausriistungsschutzlevel (Zone 21/22)

Umgebungstemperaturberaich

D Ex ib T T90°C

Schutz vor dem Eindringen von Staub & Wasser

Peitsche 120 mm (350 — 470 hHz)
Antanne Stummel 80 mm (306 — 870 MHz)
Stummel 80 mm (380 — 430 MHz)
Aktives Handsprechmikrofon (RSK) mit Lautstirkeregelung und
Motfallknopf
Aktive Gerduschunterdrickung RSM mit groler FTT-Tagte mit
Mesus-Anschiuss. Kompatibal mitSavex HO1 Headset RVING 1234,
Peltor Headsets vertrieben durch Motorola und Motorola 35 mm
Sprachréhre (Mur Empfang) PMLNT 1884 Dréger Rauchmaske
Alle sonstigen drahtosen ATEX Bluetooth-Headsets,
wyalche Fast-PTT und Headset-Frofile unterstiitzen
ATEX Girtelclip 2 51nch
Schultervariante
Alle kompatiblen Peter Jones Klick Fast Docks und Girtelschlaufen
25" oder 3" drehbare Giirtelschlaufe
Hartschalenetul aus Leder mit 25" oder 3" Girtelschiau fe fir
einfache oder volle Tastaturmodelle
ATEX Small-FTT nexus Adaptar miteiner Auswahl an Heawy Duty-
Headsets, Twin Cup Heawvy Duty-Headset und taktischem Heauwy
Duty-Headsat
Savox ATEX [ECEx C-C440 Large-FTT. Zur Benutzung mit den
folgenden Savox Headsets: Savox HC1 Headset ATEX, Savox HCZ
Dual Headset ATEX

Audio - Drahtgebunden

Audio - Drahtlos

Trageldsungen — fiir Schulter-
und Girteltragevariante

Besonderheiten
und Drittanbieter

Explosionsgeschiltzte Betrigbsmittel
Eigensicherhelt(Kategorie M2]
Gruppe | (Berghbau)
Ausristungsschutzlevel b

Umgebungstemperaturberaich

- -20°C | prEfrrip
Mb e |IP65/66/67

BERGBAU

Schutz vor dem Eindringen von Staub & Wasser



SICHERER
INTELLIGENTER
UBERALL
ARBEITEN

service@mk-funk.de

Fir mehr Informationen (iber die TETRA ATEX Funkgeréate der MTP8000ExX-Serie
besuchen Sie bitte www.motorolasolutions.com/MTP8000Ex

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken
von Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum
ihrer jeweiligen Inhaber. © 2020 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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FUNKANLAGEN SERVICE GMER

MK Funkanlagen Service GmbH
Herner Strasse 148

Bochum, Germany 44809
www.mk-funk.de
service@mk-funk.de
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