ST7500

EINSATZKRAFTE VOR ORT BENOTIGEN EIN
FUNKGERAT, DAS BEQUEM ZU TRAGEN UND
ROBUST GENUG FUR JEDE UMGEBUNG

IST, UND DESSEN AUSSTATTUNG ALLEN
ANFORDERUNGEN GENUGT.

Das ST7500 ist ein kompaktes TETRA-Funkgerat mit einem Gewicht
von weniger als 200 Gramm. Es ldsst sich bequem mitfiihren und
kann sowohl am Korper als auch am Giirtel getragen werden. Trotz
seiner geringen Grole bietet das ST7500 einsatzkritische Leistung
mit modernsten Funktionen wie Multiband-Kompression fiir eine
laute und deutliche Audiolibertragung, eine Hybridantenne und die
neueste Bluetooth® 4.1 LE-Technologie fiir den Anschluss an eine
Reihe von komplementdren Geraten und kabellosen Zubehorteilen.

Ob bei Ausschreitungen wéhrend einer Demonstration oder einem
Verkehrsunfall auf einer stark befahrenen Stralle, Beamte der BOS
bendtigen ein Gerat, das umfangreich ausgestattet und einfach zu
bedienen ist, damit im entscheidenden Moment sicher und effizient
agiert werden kann.

DIE VORTEILE IM UBERBLICK

e Leichtes und kompaktes Design

e Einfache und intuitive Benutzeroberflache
e Helles OLED-Display

¢ L aute und deutliche Audioiibertragung

* Robust und widerstandsféhig mit IP65, IP67
und MIL-STD 810D, E, F, G

* Hardwarebasierte Ende-zu-Ende-Verschliisselung
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MOTOROLA

* Vibrationsalarm

* MAC13-Anschluss fiir Zubehdorteile

* Kabellose Bluetooth 2.1- und 4.1 LE-Technologie
* Ortungsdienste fiir GPS, BeiDou und GLONASS
* Bis zu 22 Stunden Akkulaufzeit

* Proprietdre Hybridantennentechnologie

* Wi-Fi-fahig

A MOTOROLA SOLUTIONS



ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen Hx Bx T M2x 63 x 22 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur, °C -30 bis +60

139 % 63 x 27 mm [28-mm-Antenne)

ARSI JARTEDE 171 % 63 x 27 mm [57-mm-Antenne)

Gewicht inkl. Alkku und

28-mm-Antenne 18y

IMPRES 2-Li-lon-Wechselakku
mit 2300 mAh

5-5-90 > 22 Std
5-35-60 > 19 Std.

Audio-Ausgangsleistung bel Nennspannung
Audio Max 1 W
Audioverzerrung bei Nennleistung < 1 %

Akku

Akku-Batriehszeit

DATEN- UND MESSAGINGDIENSTE

SOS-Mittellungen

Call-Out?

Sekundérer Kontrallkanal

ETSI und erwerterte AT-Befehle [inkl. Sprachsteuerung und Kurzdaten)

TNP1 = Unterstiitzung von gleichzeitigen Paketdaten- und Kurzdatendiensten iiber PEI

Wi-Fi-tahig

BLUETOOTH-AUDIO UND-DATENDIENSTE

Unterstiitzte Bluetooth 2 1 +EOR, Bluetooth 41,
Bluetooth-Versionen Bluetaoth Smart [BTLE)

Bluetooth 2.1-konforme Verschlsselung mit
Secure Simple Pairing (SSP), leichtare Kopplung
und Schutz vor Sniffing / Hacking

Bluetaath-Sicherhert

Headsetprofil, schrelles PTT mit

Elustoizziudie Matorola Solutions-Zubehtrtellan

Serial Port Profile, Dial Up Networking Profile,
Discovery Mode, Generic Access Profile, Generic
Attributes Profile [GATT), Heart Rate Profile,
Battery Service Profile, Devices Info Profile

Bluetooth-Datendienste

HF-SPEZIFIKATIONEN

Frequenzbereich 380-430 MHz

Klasse 3L [1.8'W)

Sendeleistung und Klasse 4(1 W)

Empfangerklasse Aund B

Statische

Emptangsempfindlichket (UHF) 116z lonins~1 5B (typiseh]

Dynamische

Emptangsempfindlichket 107" dilend e 03dbm {tgpisel
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Lagertemperatur, °C -40 bis +85

Luftfeuchtigkeit ETS 300-019-1-7 Klasse 7.3E, MIL-STD 8100, E £ G

Schutz gegen das Eindringan von

Staub Ut Wasser IP5, IPS7 gemalé IEC 60529

Erschiltterungs-, Sturz-

und Vibrationsfestigkeit ETS 300-079 1-7 Klasse 5M3, MILSTD 8100, E R G

SICHERHEITSOPTIONEN

Totmann'

Stillstands- und Lagewinkel-Auswertung

Personliche Identifizierungs-Nummer [PIN)

EINEYeT i Elleg und Perstnlicher Entsperrschliissel (PUK]

Ende-zu-Ende-Verschliisselung:
Motorola Solutions CRYPTR
Mikro-Hardware-Modul

Erweiterte Sicherheit —
OTAR/DMO SCK

Permanente Deaktivierung

Authentifizierung [Gegenseitig) (ETSI, V2.Customer Restare]

Luftschnittstellen-
Verschliisselung
[ETSI/ SFPG TEA-Algarithmen)

Voribergehende Deaktivierung (Stun)

Sicherheitsklasse Unterstiitzt 1, 2,3 und 3G

ORTUNGSDIENSTE

GPS, GLONASS, BeiDou

Unterstiitzte Systeme
v Integrierte Antenne

Gleichzaitig empfangbare

Satelliten L
-161 GPS
Tracking-Empfindlichkeit (dBm]  -156 Beillou

-155 GLONASS

< b Metar (Wahrscheinlichkert 50 %]

Genauigkeit bei -130 dBm

Pratakollz ETSILIF LRRP

HAUPTSPRACHDIENSTE

TMO Privat Gegensprechen,
PABX, PSTN, Notruf TMD
Privat Wachselsprechen,

Inter-MNI, Gateway, Repeater
Compatible PTT Double Push

AgRimER Gruppenruf, Notruf OMO Adaptive Audio Gain Control
Privat Wachselsprechen, [AGC)
Notruf

Taktischer Notfall-Gruppenruf
an ATTACHED-Rufgruppe
Nicht-taktischer
Notfall-Gruppenruf an
DEDICATED-Rufgruppe

HOT MIC-Notruf —
Freisprachen

Notruf-Statusnachricht
gesendet an
Dispatch-Konsale
Priorisiarte Anrufe

Notrufverwaltung

DMO-Repeater-
und Gateway-
Dienste

Funktioniert mit DMO-
Repeatern und Gateways®

" Lizenzierte Features
¢ Funktioniert nicht als DW0-Repeater



BENUTZEROBERFLACHE

Display

Vorprogrammierte
Tasten

Vereinfachte
Benutzeroberflache

Programmierbare
Taste 1

GroBe, gut fiihIbare
Sprechtaste

Lautstérkeregelung

Mikrofon

Programmierbare
Taste 2

OLED 128 x 64 Pixel, weil

Notruftaste

Gut fiihlbare Sprechtaste

Ein / Aus-Taste / Wecktaste

Rufgruppen-Wahlschalter

Lautstdrkeregler

3 konfigurierbare One-Touch-Tasten,

umfangreiche Funktionsliste 4 Menii- und Navigationstasten

Minimalistische Standardmenustruktur
e Haufig verwendete Rufgruppen
e Haufig verwendete Kontakte
® Bluetooth
® Funkeinstellungen
* Meine Infos
e Sprachoptionen
Menti-Editor — benutzerspezifische Anpassung maglich

Hybridantenne mit
AuBen-Strahler 28 mm

Vollduplex-Ohrhérer

Kontrastreiches
hellweiRes
OLED-Display

Tastatur mit klar
abgegrenzten, gut
erfiihlbaren Tasten

Programmierbare
Taste 3

Offener
Lautsprecheranschluss

MAC13-Anschluss
fiir Zubehorteile
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Rufgruppen — TMO-Ordner: 256, TMO-Einzelruf: 10.000
Rufgruppen — DMO-Ordner: 128, DMO-Gruppen: 2.000
Rufgruppen - Erweiterte Ordner: 330,

gemischt TMO / DMO-Gruppen: bis zu 15 Gruppen pro Ordner
Lander- / Netzwerk-Codeliste —

Bis zu 100 nach Kontakt oder Rufgruppe

Scanlisten — 40 Listen mit bis zu 20 Gruppen

Kontakte — Bis zu 1000 mit 6 Nummern pro Kontakt
(max. 2000 eindeutige Nummern)

Erweiterte
Benutzeroberflache

Schnelle / Flexible Rufeinrichtung /-beantwortung
Mehrere Klingeltdne maglich

Netzabdeckungsanzeige

GroRe, gut
geschiitzte
Notruftaste

Rufgruppensteuerung Akkuanzeige

Hybridantenne mit
AuBen-Strahler 57 mm

IMPRES2-Wechselakku
mit 2300 mAh

Kabellose Bluetooth 2.1-
und 4.1 LE-Technologie

Wi-Fi-fahig



MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken
von Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum

ZUBEHOR

Kleines IMPRES-Lautsprechermikrofon mit 3,.5-mm-Audiobuchse PMNN4510 IMPRES Z-Lithium-lanen-Akku 2300 mAh
WMl und Notruftaste
PMPN4373A Mehrfachladestation fiir 6 Akkus mit UK-Stecker
Empfangsohrhirer mit 3,5-mm-Klinkenstacker mit transparentem N
PMLN7344 Schlauch (Sekundéraudiogerét fiir PMMN4850) PMPN4372A Mehrfachladestation flir 6 Akkus mit EU-Stecker
PMLNE300 Einadriger Chrhdrer mit transparentem Schlauch PMPN4371A Mehrfachladestation fiir § Akkus mit US-Stecker
PMPN4393A Mehrfachladestation fiir 6 Gerate/Akkus mit UK-Stecker
PMPN4392A Mehrfachladestation fiir 6 Gerate/ mit EU-Stecker
Das kabellose Set enthilt einen Empfangsohrhirer, ein PMPN4457A Mehrfachladestation fiir 6 Gerdte/Akkus mit US-Stecker
PMLNB463% Bluetooth-Modul und eine Ladestation PMPN 44474 IMPRES? Einzelladegerat mit UK-Stecker
Verwendung der Sprechtaste am Funkgerét) —
PMPN 44484 IMPRESZ Einzelladegerat mit EU-Stecker
Das kabellose Set enthalt einen schwenkbaren Ohrhirer ) .
PMLN71812 mit Schwanenhalsmikrafon, ein Bluetooth-Modul und eine PMPN 44454 Finzelladegerat mit US-Stecker
Lacestation [Verwendung cer Sprechtaste am Funkgerat)
NNTNB1917% Kabelloser Bluetooth-Push-To-Talk-Sockel
NTNZE77 Ohrhdrer mit integriertam Mikrofon und 30-cm-Kabel ANDODMBYADT  Antenne 380-430 MHz — 28 mm
IPTT-Modul NNTNB131 erforderlich)
ANDDOZ6ZA01  Antenne 380-430 MHz — 57 mm
NNTNEZ94 Einadriger Ohrstopsel mit integriertem Mikrofon, 29-cm-Kabel,
schwarz [PTT-Modul NNTN8191 erforderlich)
NNTNE795 Einadriger Ohrstdpsel mit integriertem Mikrafon, 114-cm-Kabel,
schwarz IPTT-Mocdul NNTNS191 erfarderlich) ;
- PMLN7636 Set mit 10 grauen Antennen-I1D-Ringen
Das vallkommen unauffallige kabellose Uberwachungsset
NNTNBA33° besteht aus folgenden Teilen: Kabelloser Neckloop-Y-Adapter PMLN7637 Set mit 10 gelben Antennen-10-Ringen
mit Halterung, unauffalliges Ohrhdrerset und drahtloses P N7638 Set mit 10 roten Artennen-ID-Ringen
Push-To-Talk-Modul [NNTN8191)
PMIN7639 Set mit 10 bl Ant -I0-R
PMLN7851 Einsatzkritischer drahtloser Ohrhidrer mit Sprachtaste il SENEREE HeEn
PMLN7640 Set mit 10 violetten Antennen-10-Ringen
PMLN7541 Ansteckhalterung mit Drehclip
PMHN435394A Akkuabdecku
PMLN7342 Ansteckhalterung mit Peter Jones-Halter -
PMKN 42034 Pragrammierkabel
PMLN79514A Satz 4 50 |D-Aufkleber
HNDD140ZA01  Staubkappe [Zubehtranschluss)

# Separates MNetzteil erforderlich —PS000042412 [EURO) / PE000042A13 (UK / PS000042411 (US)

Weitere Informationen finden Sie unter:

ihrer jeweiligen Inhaber. © 2020 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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FUNKANLAGEN SERVICE GMER

MK Funkanlagen Service GmbH
Herner Strasse 148

Bochum, Germany 44809
www.mk-funk.de
service@mk-funk.de

+49 234 58707-0



